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Сенсорное сортировочное оборудование для 
переработки стеклобоя

СОРТИРОВКА СТЕКЛОБОЯ

Применения
Удаление загрязнений

• Керамика, камни, фарфор
• Магнитные и цветные металлы
• Стеклокерамика (теплостойкое стекло)
• Свинцовое стекло
• Органические примеси
• Пластики, пробки, бумага

Сортировка и выделение

• Высококачественное 
 бесцветное стекло
• Высококачественное 
 зеленое стекло
• Высококачественное 
 коричневое стекло



Сенсорная система Техническое задание

Камера линейного 
сканирования
REDWAVE C

Удаление керамики, камней и фарфора

Сортировка по цвету
- для сортировки смешанного стеклобоя по цветам
- для повышения качества одного конкретного цвета стеклобоя

Рентгено-флюоресцентная 
система
REDWAVE XRF

Распознавание и удаление свинцового стекла и стеклокерамики
В данном процессе сенсор настроен на распознавание конкретных 
химических элементов, как например титан, цинк, цирконий или свинец, и, 
при их наличии, идентификацию типа стекла и его удаление

Индукционный металло-
детектор
REDWAVE M

Удаление магнитных и цветных металлов

Комбинирование систем Сортировка по материалу и цвету
Например, удаление загрязнений параллельно сортировке по цвету на 
одной машине

REDWAVE – и Ваш стеклобой станет более ценным 
Отличительные черты

• Высокий КПД
• Высокая производительность
• Высокая надежность и эффективность
• Новейшие сенсорные технологии
• Большая гибкость сортировочных систем благодаря возможности комбинирования
• Легкость в управлении, техническом обслуживании, надежность в эксплуатации
• Возможность дистанционного управления (через модем)

Для того, чтобы стать ценным материалом и вернуться во вторичную переработку, стеклобой 
должен пройти немало этапов переработки. Одним из наиболее важных этапов в этом процессе 
является оптическая сортировка. При данном сортировочном методе стеклобой сортируется по 
цвету, или из него удаляются примеси. В роли Вашего партнера в области переработки стеклобоя 
фирма BT-Wolfgang Binder со своей инновационной технологией REDWAVE предлагает безупреч-
ное качество отсортированного материала.

Принцип работы REDWAVE

REDWAVE - это надежные машины с высокой производительностью для сортировки стеклобоя. 
С помощью вибропитателей стеклобой равномерно распространяется по всей сортировочной 
ширине, и подается в зону распознавания, где сенсорная система сканирует материал. Если кон-
кретная частица, проходящая через зону распознавания, соответствует параметрам удаления, 
сенсорная система посылает сигнал устройству удаления. Открывается соответствующий высо-
коскоростной воздушный вентиль, и объект выдувается с помощью сжатого воздуха. Зависимо 
от технического задания и настройки может выполнятся удаление примесей или сортировка сте-
клобоя по цвету.
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Вибропитатель

Источник света

Камера

Механизм выдувания

Разделительное ребро

Зернистость Рабочая ширина Тип сортировочной 
системы

от 3,75мм до 60мм от 500мм до 2.000мм Конвейер или вибропитатель, 
2 или 3 выхода

REDWAVE C


